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Scale retrattili - loft ladders - Escalier escamotable - Escalera escamoteable

4 pz
Scala retrattile per soffitta con struttura rigida a 4 parti mobili 
composta da 10 gradini in acciaio verniciato grigio chiaro 
(RAL 7035) e telaio zincato.

4-section folding loft ladder with 10 light grey (RAL 7035) 
painted steel treads and galvanised frame.

Escalier escamotable droit avec structure rigide à 4 éléments 
mobiles. Il est composé de 10 marches en acier vernis gris 
clair (RAL 7035) et d’un caisson galvanisé.

Escalera escamoteable de tramos con estructura rígida de 
4 tramos móviles compuesta por 10 peldaños en acero 
barnizado gris claro (RAL 7035) y marco galvanizado.

UNI EN 14975:2007

Portata 150 kg. Testata con carico di prova statico 260 kg
Capacity 150 kg Tested with static test load of 260 kg
Charge maximale 150 kg. Testé avec charge statique de 260 kg
Carga 150 kg Probada con carga de prueba estática 260 kg

KG

VARIANTI e aggiunte possibili
Variants and additional accessories - Versions et suppléments possibles - Variantes e integraciones posibles

Spedita completamente assemblata, pronta per essere installata.
Delivered completely assembled, ready to be installed.
Expédié complètement assemblé, prêt pour l’installation.
Se envía totalmente ensamblada, lista para ser instalada.

Con coibentazione pannello + Termocover - With Hatch panel insulation + Termocov-
er - Avec isolation du panneau + Termocover - Con aislamiento panel + Termocover

U = 1,1 W/m2K

Coibentazione pannello
Hatch panel insulation
Isolation du panneau
Aislamiento panel

Termocover
Termocover
Termocover
Termocover

Botola in multistrato di pioppo
Poplar plywood hatch
Trappe en peuplier contreplaqué
Trampilla en multicapa de álamo

Ulteriori dettagli a pag 36 - Further details on page 36 -  Plus de détails à la page 36 -  Más detalles en la pág 36 
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Scale retrattili - loft ladders - Escalier escamotable - Escalera escamoteable

CARATTERISTICHE
Features - Caractéristiques - Características

Gradino a sagomatura antiscivolo
Non-slip shaped tread
Marche antidérapante

Peldaño con molduras antideslizante

Struttura rigida in acciaio verniciato
 Strong painted steel structure
Structure rigide en acier vernis

Estructura rígida en acero barnizado

Angolo telaio rinforzato
Reinforced box corner

Angle caisson renforcé
Arista marco reforzado

Piedini di appoggio a terra
Support feet
Pieds d’appui au sol
Patas de apoyo al suelo

Molle ammortizzatrici per facilitare 
apertura e chiusura
Shock-absorbing springs for easy 
opening and closing
Ressorts d’amortissement pour facili-
ter l’ouverture et la fermeture
Resortes amortiguadores para facilitar 
la apertura y el cierre

Angolare di rinforzo
Reinforcement angle bracket
Cornière de renfort
Angular de refuerzo

Staffe di ancoraggio rapido
Quick-fit brackets
Platines de fixation rapide
Abrazaderas de sujeción rápida

 Tirante di regolazione dell’angolo  
di apertura massima della scala

Ladder maximum opening angle  
adjustment stay-rod

Tirant de réglage de l’angle d’ouver-
ture maximale de l’escalier

Tirante de ajuste del ángulo  
de apertura máxima de la escalera

Maniglioni di sbarco 
Exit handles 

Poignées de sortie 
Barras de descenso 
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Gradini in lamiera di acciaio stampata 15/10, struttura in tubolare di 
acciaio 50x20 mm verniciati grigio chiaro RAL 7035.
15/10 embossed steel sheet treads, tubular steel structure 
50x20 mm, painted light grey RAL 7035.
Marches en tôle  en acier emboutie 15/10, structure en tubes 
d’acier 50x20 mm vernises en gris clair RAL 7035.
Peldaños en chapa de acero estampada 15/10 estructura en 
tubular de acero 50x20 mm barnizados gris claro RAL 7035.

Pacco Scala - Step section - Ensemble marche - Estruc-
tura peldaño

Legno truciolare, spessore 16 mm. 
Chipboard, thickness 16 mm. 
Aggloméré, 16 mm d’épaisseur. 
Madera aglomerada, grosor 16 mm. 

Pannello botola - Hatch panel   
Trappe - Panel trampilla

Lamiera di acciaio zincato 10/10 con angolari di 
rinforzo 12/10.
10/10 galvanised steel sheet with 12/10 
reinforcement angle brackets.
Tôle en acier galvanisé 10/10 avec cornières de 
renfort 12/10.
Chapa de acero galvanizado 10/10 con angulares de 
refuerzo 12/10.

Telaio - Box - Caisson - Marco

Doppio corrimano saldato*
Dual welded handrail*
Double main courante soudée*
Pasamanos doble soldado*
*Per a = 50 e 60 cm solo corrimano lato destro. 
*For a = 50 and 60 cm handrail on right-hand side only. 
*Pour a = 50 et 60 cm une seule main courante à droite. 
*Para a = 50 y 60 cm solo pasamanos lado derecho. 

misure standard disponibili
Standard measurements available - Dimensions standards disponibles - Medidas estándar disponibles

Per altezze diverse dai 3 m e botole fuori standard, contattare la sede. - For heights different to 3 m and non-standard hatches, contact the headquarters.  - Contacter la société 
pour hauteur superieur à 3 mt et dimension trappe hors standard. -Para alturas distintas de los 3 m y trampillas de medidas no estándar, contactar la central. 

axb

50x90 cm 50x100 cm

cxd 25x10 cm

70x90 cm 70x100 cm 70x110 cm 70x120 cm 70x130 cm

35x10 cm

80x90 cm 80x100 cm

35x10 cm

60x90 cm 60x100 cm

25x10 cm

Materiali utilizzati | Materials used - Matériaux utilisés - Materiales utilizados

Gancio di apertura e 
asta di manovra
Opening latch and  
operating pole
Crochet d’ouverture 
et tige de manœuvre
Gancho de apertura 
y asta de maniobra

Ulteriori dettagli a pag. 36 
Further details on page 36 

Plus de détails à la page 36 
Más detalles en la pág 36


