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TERRACE

SCALE RETRATTILI - LOFT LADDERS - ESCALIER ESCAMOTABLE - ESCALERA ESCAMOTEABLE &

Scala retrattile a pantografo per terrazza composta da 11
gradini, realizzata in lamiera d'acciaio stampato protetto con
zincatura elettrolitica.

Flat roof access loft ladder, made up from 11 embossed sheet
steel treads and protected by electroplating.

Escalier escamotable accordéon pour terrasse, composé de 11
marches en téle en acier emboutie zingué.

Escalera escamoteable tipo tijera para techo y terraza
compuesta por 11 peldanos, realizada en chapa de acero
estampado protegido por electro galvanizado.

UNI EN 14975:2007

Portata 150 kg. Testata con carico di prova statico 260 kg
Capacity 150 kg Tested with static test load of 260 kg

Charge maximale 150 kg. Testé avec charge statique de 260 kg
Carga 150 kg Probada con carga de prueba estatica 260 kg

Spedita completamente assemblata, pronta per essere installata.
Delivered completely assembled, ready to be installed.
" Expédié complétement assemblé, prét pour linstallation.

L Se envia totalmente ensamblada, lista para ser instalada.

VARIANTI E AGGIUNTE POSSIBILI

Variants and additional accessories - Versions et suppléments possibles - Variantes e integraciones posibles

Ulteriori dettagli a pag 36 - Further details on page 36 - Plus de détails a la page 36 - Mas detalles en la pag 36

-
Secondo corrimano telescopico Coibentazione struttura di accesso al tetto Struttura rigida 4PZ
Second telescopic handrail Roof access structure insulation 4 section folding structure
Deuxiéme main courante télescopique Isolation de la structure daccés au toit Structure rigide droit a 4 elements mobiles
Segundo pasamanos telescopico Aislamiento estructura de acceso al techo Estructura rigida de 4 tramos
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CARATTERISTICHE

Features - Caractéristiques - Caracteristicas

Coperchio in multistrato rivestito : i Maniglia di apertura a cremonese
con lamiera di acciaio zincata : . Cremone handle

Plywood upper hatch with galva- ! AT - Poigné doverture type crémone
nised steel sheet lining : o i i

A ¢ Manilla de apertura tipo ventana
Couvercle en contreplaqué revétu :
d'une tle en acier galvanisé :

Cubierta de multicapa revestida con :
chapa de acero galvanizado

i Gradini di sbarco (per struttura > 60 cm)
i Landing steps (for structure > 60 cm)
et Marches de sortie (pour structure > 60 cm)

Peldanos de descenso (para estructura >
¢ 60 cm)

i Tirante di regolazione dell'angolo
: di apertura massimo della scala

i Ladder maximum opening angle
¢ adjustment stay-rod

: Tirant de réglage de l'angle douverture
¢ maximale de lescalier

i Tirante de ajuste del angulo
i de apertura maxima de la escalera

Molla a gas (per dimensioni >70x100) :
Gas-assisted spring (for dimensions >70x100)
Ressort a gaz (dimensions >70x100)

Resorte de gas (para dimensiones >70x100) :

Maniglioni di sbarco
Exit handles @

Poignées de sortie :
Barras de descenso

i Molle ammortizzatrici per facilitare
: apertura e chiusura
i Shock-absorbing springs for easy open-
............. : ing and closing
i Ressorts d'amortissement pour faciliter
¢ louverture et la fermeture

i Resortes amortiguadores para facilitar la
i aperturay el cierre

Staffe di ancoraggio sagomate ad L
L-shaped anchorage brackets

Platines de fixationa L |

Abrazaderas de fijacion perfiladasen L :

i Angolari di rinforzo
Reinforcement angle brackets

i Corniéres de renfort
¢ Angulares de refuerzo

Leve imbullonate per una facile regolazione :
Bolted levers for easy adjustment :

Leviers boulonneés pour faciliter le réglage :
Palancas empernadas para un ajuste sencillo

. : Corrimano telescopico lato destro
Pacco scala mobile in acciaio zincato > \ S i Right-hand side telescopic handrail
- ¢ Main courante télescopique coté droit

Galvanised steel mobile step section
Pasamanos telescopico lado derecho

Ensemble marche mobile en acier vernis
Estructura peldario mévil en acero galvanizado

Piedini di appoggio a terra
Support feet

Pieds d’appui au sol

Patas de apoyo al suelo

Gradino a sagomatura antiscivolo
Non-slip shaped tread |

Marche antidérapante |
Peldafio con molduras antideslizante :

MATERIALI UTILIZZATI | Materials used - Matériaux utilisés - Materiales utilizados

Pacco Scala - Step section - Ensemble marche
Estructura peldaio

Lamiera d’acciaio stampato 15/10 protetto da zincatura
elettrolitica.

15/10 embossed sheet steel protected by electroplating.
Tole en acier emboutie 15/10 traité au zingage
électrolyte.

Chapa de acero estampado 15/10 protegido por electro
galvanizado.

Pannello botola - Hatch panel - Trappe
Panel trampilla

Legno in multistrato di pioppo di prima scelta
spessore 15mm.

Prime poplar plywood with thickness of 15 mm.
Panneau en peuplier contreplaqué de premier
choix, 15mm dépaisseur.

Madera multicapa de alamo de primera calidad,
grosor 15mm.
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MISURE STANDARD DISPONIBILI

Standard measurements available - Dimensions standards disponibles - Medidas estandar disponibles

60x80cm 60x90cm 60x100cm 70x80cm 70x90cm 70x100cm 70x110cm 70x120cm 70x130cm 80x80cm 80x90 cm 80x100 cm

cxd 25x10 35x10 35x10
Su misura - Customllzed Su misura - Customized - Sur mesure - A medida Su misura - Customl.zed
Sur mesure - A medida Sur mesure - A medida

Per altezze diverse dai 3 m e botole fuori standard, contattare la sede.- For heights different to 3 m and non-standard hatches, contact the headquarters.- Contacter la société
pour hauteur superieur a 3 mt et dimension trappe hors standard.- Para alturas distintas de los 3 m y trampillas de medidas no estandar, contactar la central.

300 cm
300 cm

Gancio di apertura e

|i'“'_""‘| / asta di manovra
I f Opening latch and
| / operating pole
||. ; Il é Crochet  douverture
1 et tige de manceuvre
— ) Gancho de apertura
v . ' A, : y asta de maniobra
140 cm ] .
170 cm

Struttura di accesso al tetto - Roof access structure - Structure d’accés

au toit - Estructura de acceso al techo

Telaio interno e copertura pannello coperchio in acciaio zincato 10/10.

Pannelli in legno multistrato di pioppo 15 mm.

10/10 galvanised steel inner frame and upper hatch lining. 15 mm

poplar plywood panels.

Caisson interne et cotfverturg du couvercle en aFier galvanisé 10/10. Utteriori dettagli a pag. 36 @
Panneau contreplaqué peuplier de 15 mm d’épaisseur. Further details on pagé 36
Marco interno y revestimiento panel tapa en acero galvanizado 10/10. Plus de détails & la page 36
Paneles en madera multicapa de alamo 15 mm. Mas detalles en la pag 36
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